
1 
 

 

Aufbauanleitung 

10 – 18 Stufen Wangentreppe 
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Die Materialliste: 

 

Abbildung Beschreibung Stückzahl 
  

Stufen 
 

 
10 - 18 Stk. 

 
 
 
 
 

 
Wangenverbinder 

 
2 Stk. 

 
 
 
 
 

 

 
Wange oben 

  
2 Stk. 

 
 
 
 
 
 

 
Wange unten 

 
 2 Stk. 

 

 
Winkel oben 

 
2 Stk. 

 

 
Winkel unten 

 
2 Stk. 

 
 
 
 
 
 

 
Schraubensatz 

M10 25mm 

 
44 - 76 Stk. 
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Die Materialliste (Geländer): 

 

Abbildung Beschreibung Stückzahl 
 
 
 
 

 
Geländerpfosten 

 
3 / 6 Stk. 

 
 
 
 

 
Geländer Verbinder 

 
1 / 2 Stk. 

 
 
 
 

 
Geländer Handlauf 

 
1 / 2 Stk. 

 
 
 
 

Schraubensatz 
M10 50mm 

 
9 / 18 Stk. 

 
 
 
 

Schraubensatz 
M10 60mm 

 
3 / 6 Stk. 

 
 
 
 

Stopfen 
Rund 

 
2 / 4 Stk. 

 
 
 
 

Stopfen 
30mm x 20mm 

 
2 / 4 Stk 

 
 
 
 

Stopfen 
50mm x 25mm 

 
3 / 6 Stk.  
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Die Montage Vorbereitung: 

1. Bereiten Sie einen festen Untergrund vor (Betonsockel oder 

ähnliches). 

2. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Teile. 

3. Für die Montage sind 2 Schraubenschlüssel (M10 Schlüsselgröße 

17) nötig. 

4. Das Montagematerial für die Wand und dem Boden sind nicht 

im Lieferumfang enthalten und muss, je nach Gegebenheit, an 

die Umstände angepasst werden. 

 

Der Zusammenbau: 

1. Legen Sie die Wangen unten und die Wangen oben aneinander. 

2. Legen Sie die Wangenverbinder in die Wangen rein und 

verschrauben Sie die Wangen mit dem Verbinder.  

 

 

 

 

 

 

3. Verschrauben Sie die Winkel oben und die Winkel unten an die 

Wangen. 
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4. Montieren Sie die erste Stufe und die letzte Stufe an den 

Wangen. 

5. Richten Sie die Treppe auf und verschrauben Sie die Winkel 

oben an die Wand, sodass die Treppe in der Endposition steht. 

6. Montieren Sie die Winkel unten an den Boden. 

7. Montieren Sie die restlichen Stufen an die Wangen 

8. Stellen Sie den Winkel der Stufen mit Hilfe einer Wasserwaage 

ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9. Überprüfen Sie vor dem Begehen der Treppe, ob alle Schrauben 

eingesetzt und fest verschraubt wurden.  
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(Optional) Montage der Geländer: 

1. Montieren Sie die Geländerpfosten an die Wangen 

(M10 50mm) und richten Sie sie aus. 

2. Montieren Sie die Geländer Verbinder in der Mitte der 

Geländerpfosten (M10 60mm). 

3. Montieren Sie die Geländer Handläufe oben an die 

Geländerpfosten (M10 50mm). 

4. Setzen Sie die Stopfen in die Geländerpfosten, die Geländer 

Verbinder und den Geländer Handläufen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Überprüfen Sie, ob Sie alle Schrauben eingesetzt und fest 

verschraubt wurden.   
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Hersteller: 
SRM-Design GmbH 

Ißhorst 1  

46499 Hamminkeln  

Tel.: +49 2852 9459810  

Mail: srmdesign@mail.de 

  

mailto:srmdesign@mail.de
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